
Zone de démarrage et vitesse     zone de ralentissement    zone d’arrêt    zone de manœuvre

Digital. Centrale non fournie.
1-Driver, 1-module Alimentation manœuvre = 139€
Alimentation 16V....€ Puissance suivant réseau.  

Analogique.
Idem Digital plus: 1- Commande manuelle analogique = 214€. 
.1-Bloc universel = 99,6€
1-Voie d'évitement = 36€

Exemple de réseau Digital.   
3 Cantons,2 Voies d'évitement = 4 rames 2 roulent  =  509,8€ 
4 Cantons,2 Voies d'évitement = 5 rames 3 roulent  =  609,4€  
5 Cantons,3 Voies d'évitement = 7 rames 4 roulent  =  746€  
6 Cantons,4 voies d'évitement = 9 rames 5 roulent  =  880,6€ 

Exemple de réseau Analogique.
3 Cantons,2 Voies d'évitement = 4 rames 2 roulent  =  584,8€ 
4 Cantons,2 Voies d'évitement = 5 rames 3 roulent  =  751,4€  
5 Cantons,3 Voies d'évitement = 7 rames 4 roulent  =  955,6€  
6 Cantons,4 voies d'évitement = 9 rames 5 roulent  =1014,6€

Bloc-système universel.
IntégraL.Système
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3 Cantons
2 Voies d’évitement
4 Rames 2 roulent.

+ le dépôt. 

4 Cantons
2 Voies d’évitement
5 Rames 3 roulent

+ le dépôt.

5 Cantons
3 Voies d’évitement
7 Rames - 4 roulent 

+ le dépôt.

6 Cantons
4 Voies d’évitement
9 Rames 5 roulent. 

+ le dépôt.
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